Kli¢ MULTITEC k uréovani kontejnert

Pril
ABL - kontejner typu "ABROLL"
délka lozné plochy v cm

PED - boénice s podélnym uzavirenym profilem
KPB - boénice s podélnym otevienym profilem
MTC - boénice z valcovych ploch

KOT - sklopné boénice pllené nebo celé

KRA - popelnicovy s viky, Sifka kont. 1820 mm
KRB - popelnicovy s viky, Sifka kont. 2275 mm
KRC - popelnicovy s viky, Sifka kont. 2030 mm
KRX - popelnicovy s viky, volitelna Sirka kont.
CHA - kontejnerové chasis

PLLO - kontejnerovad plosina

STO - stohovaci kontejner

HDX - konstrukce z mat. HARDOX, STRENX, DOMEX

NDX - konstrukce z mat. b 17 {nerez)
CHD - chodnikowy, Sifka kont. 1200 mm
VYK - kontejner vykldpéci do strany
LIS - kontejner s linedrnim lisem

SYP - kontejnerovy sypac

CAN - kontejnerova cisterna nerezova
CAOD - kontejnerové cisterna

nejvetsi roztet svislych zeber

objem konkejneruv m3

typ

provedeni

verze

klad: ABL - 700PED1250 - 41.2DN

|_‘

bez oznaceni = zédkladni provedeni
P - s pevnou strechou

0 - s oteviraci stfechou, vikem

N - s napinaci plachtou

V - s boénim vykldpécem

S - specidlni provedeni

D - kontejner podle normy DIN 30722

M - dle DIN 30722 s Gpravou MSTS

C - kontejner s vyskou ucha 1340 mm

F - kontejner dle normy NFR 17-108, tf. 2
S - kontejner dle normy SVENSK SS 3021
K - lanovy systém, roztes lyzin 1060 mm
.- lanovy systém, roztec lyzin 845 mm

| - IS0 {kontejner s rohovymi prvky)

T - systém se spodnim natahovanim

0 - kontejner bez systému natahovéni

1 - kontejner s vyskou ucha 1000 mm

2 - lanovy systém “Novosedly”

3 - universalni lano + hék {ucho 1000 mm)
4 - dle DIN 30722, dil 3 {ucho 900 mm)

0 - bez vrat nebo sklopného cela

1 - sklopné celo

2 - dvoukridld {jednokridld) vrata

3 - kombinace sklopného ¢ela a vrat

4 - dokonale tésnéné sklopné celo

5 - tésnénad dvoukridld {jednokridld) vrata



